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Khoa ñieän- ñieän töû                           
Boä moân cung caáp ñieän 

ÑEÀ THI   MOÂN TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN- ngaøy thi 27/03/06 
 (Thôøi gian laøm baøi 90 phuùt- sinh vieân ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu) 

 
Bài 1 (5đ): Cho ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp vôùi caùc tham soá nhö sau : 

  Ω==== 1.0;/630;135;220 udmudmudm RphvnAIVU  

            Vaän toác ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån theo phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp phaàn 
öùng thoâng qua  boä chænh löu tia  3 pha ñieàu khieån hoøan toøan. Boä chænh löu maéc vaøo 
löôùi nguoàn xoay chieàu vôùi ñieän aùp hieäu duïng pha 220[V], 50Hz. Ñoäng cô ñöôïc kích töø 
ñònh möùc. Giaû söû ñoäng cô mang taûi vôùi moment baèng ñònh möùc. Phaïm vi ñieàu khieån 
goùc kích boä chænh löu α  laø (00-1800). Giaû thieát boû qua caùc suït aùp 

a. Tính haèng soá maïch kích töø ñònh möùc  (0.5ñ) vaø moment ñònh möùc (0.5ñ) 
b. Động cơ chạy ở vận tốc 0.5 nđm và mang tải bằng 0.5Mđm.Tính điện áp cần đặt lên phần 

ứng  (0.5đ) và goùc kích của bộ chỉnh lưu (0.5ñ).  
c. Khi khôûi ñoäng yeâu caàu moment khôûi ñoäng baèng 1.5Mđm, xaùc ñònh  ñieän aùp 

chænh löu  tối thiểu (0.5ñ) vaø vaø goùc kích töông öùng ñeâå  khôûi ñoäng ñoäng cô (0.5ñ). 
d. Giaû söû ñoäng cô đang chạy ở vận tốc định mức được hãm tái sinh bằng cách đảo chiều 

dòng kích từ. Xác định giá trị điện áp thiết lập trên phần ứng để moment hãm có độ lớn 0.5 giá 
trị định mức (0.5đ) và góc kích tương ứng (0.5đ). 

e.  Giả sử động cơ mang tải thế năng và thực hiện hạ tải xuống với vận tốc 200v/ph và 
moment tải bằng định mức. Xác định điện áp phần ứng (0.5đ) và góc kích tương ứng (0.5đ) 

 
Bài 2 (4đ): Cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä rotor loàng soùc, stator ñaáu daïng Y vôùi caùc 
tham soá cho nhö sau. 

     Ω=Ω=Ω=Ω= 5.0';5.0,2.0';2.050,3803 rss XXRrRHzVf , soá ñoâi 

cöïc 2.  Vaän toác ñònh möùc nñm=1400 v/ph.  
a. Tính  doøng qua rotor  (0.5đ) vaø moment  ñoäng cô (0.5đ) khi chạy ở vận tốc định 

mức. 
b. Xác định moment  (0.5đ) và dòng điện qua rotor  (0.5đ) khi khởi động trực tiếp động cơ. 
c. Giả sử thực hiện hãm động năng động cơ  khi đang chạy ở vận tốc định mức bằng nguồn dc 

sử dụng hai pha  A, và B của stator, pha C để hở  mạch. Xác định dòng điện một chiều để 
moment hãm có độ lớn bằng 0.25Mđm (0.5đ) và độ lớn áp dc cần thiết (0.5đ). Cho Xm=50Ω 

d. Neáu söû duïng  boä bieán tần áp 3 pha, ñieàu khieån theo nguyeân lyù V/f khoâng ñoåi. 
Cho tần số ngõ ra biến tần bằng 40Hz. Xác định vận tốc động cơ khi mang tải định mức 
(1đ). 

 
Bài 3 (1đ): Cho động cơ không đồng bộ 3 pha rotor dây quấn có stator đấu dạng sao và tham số 
như sau: áp dây ;50;380 HzV ;/850 phv  ;1.0 Ω=sR ;1.0' Ω=rR  ;25.0 Ω=sX  

Ω= 4.0'
rX . Tỉ số vòng dây cuộn stator/rotor bằng 2. Động cơ được điều khiển bằng bộ điều 

khiển điện trở phụ bằng mạch bán dẫn. Bỏ qua tác dụng các sóng hài bậc cao của dòng điện. 
Điện trở phụ được chọn sao cho moment cực đại xuất hiện lúc khởi động (n=0). Xác định giá trị 
thực tế của điện trở phụ (1đ). 
 

            


